EUROPAI ABRONCSCIMKE

Az Eurdpai Parlament 740/2020/EU rendelete, amely 2021. majus 1-jén |ép hatdlyba az 6sszes eurdpai
unids orszagra vonatkozéan, Uj szabdlyokat hatdroz meg a gumiabroncsok cimkézésére vonatkozdan az
Uzemanyag-hatékonysag és egyéb jellemz6k tekintetében, melyeket a piacon kaphaté C1, C2 és C3
abroncsok esetében kell alkalmazni.

Az Uj rendelet keretet szab az egységes informacidé nyujtasdhoz a cimkézésnél az abroncsjellemzékre
vonatkozdan azért, hogy a végfelhasznaldk megalapozott dontést hozhassanak gumiabroncs vasarlasakor. A
cél a fokozott biztonsdg, az egészség védelme, valamint a kozuti kozlekedés gazdasagi és kornyezeti
hatékonysaga az alacsony zajszintl, Uizemanyag-takarékos és hosszabb élettartamu, biztonsagos
gumiabroncsok tamogatdsaval. Az Uj rendelet eredményeképpen novekszik a piacon kaphatd, a biztonsag
és a fenntarthatdsag szempontjabol® nagy teljesitményl gumiabroncsok szama.

Az ellen6rzés megkonnyitése érdekében, hogy a rendelet valdban hasznos eszkozt biztositson a
végfelhasznaldk szamdra, és hogy a forgalmazok hozzajussanak a termékinformaciokhoz, a rendelet
kimondja, hogy minden Uj és tovabbi informaciét fel kell venni a termékadatbazisba
(eurdpai energiafogyasztasi termékadatbazis — EPREL), melyet az 1369/2017/EU rendelet alapjan hoztak
létre.

AZ UJ ABRONCSCIMKE ES JELLEMZOI
e OFA) 1) Ujelnevezés: ,Energia”.
ENERG " @ 2) QR-kdéd, mely az EPREL termékadatbazisba vezet.

PUREE TR SUNARE Tyredypeldentifies 3) Aszallito kereskedelmi neve vagy védjegye.
Size Tyre class 4)

Abroncsméret, sebességindex, terhelési index.

5) Uzemanyag-hatékonysagi piktogram, besorolas és 5
teljesitményosztaly: A jeldli a legalacsonyabb gordilési ellendllasu
osztalyt, amely a legjobb Gzemanyag-hatékonysagi értéket és a
legkisebb kornyezeti hatdst nydjtja.

6) Nedves tapadasi piktogram, besorolas és 5 teljesitményosztaly: A

jeloli a legjobb fékezési értéket nedves Utviszonyok kozott.

7) Kuls6 gordilési zaj piktogram, érték (dB-ben kifejezve (A) és a
legkozelebbi egész szamra kerekitve) és 3 teljesitményosztaly.

8) Tovabbi piktogramok, amelyek a havas és jeges tapadas jellemzdit
mutatjak.?

A cimkeértékeket bejelentjlik.

A fent bemutatott cimke minden gumiabroncson megtaldlhatd lesz, hogy a végfelhaszndld jol lassa az
informacidkat, és megalapozott dontést hozzon a termék megvasarlasakor.

1 A kozuti biztonsag és az lizemanyag-megtakaritas nagymértékben fiigg a jarm(vezet6tél: az dkovezetés
jelent&sen csokkentheti az (zemanyag-fogyasztast, az lizemanyag-hatékonysag optimalizdlasa érdekében



rendszeresen ellendrizni kell az abroncsnyomast, és mindig be kell tartani a nedves tapadasnak megfeleld
féktavolsagot.

2 A jeges utakra valé abroncsokat kifejezetten jeges és vastag hdval boritott utfeliiletre tervezték, és
kizarélag mostoha iddjarasi viszonyok k6zott szabad hasznalni (pl. alacsony hémérséklet esetén), és
érdemes tudni, hogy a jeges utakra valé abroncsok kevésbé sulyos idGjarasi viszonyok kozoétt (pl. nedves
Uton vagy magasabb h6mérséklet esetén) nem nyujtanak optimalis teljesitményt, kilondsen a nedves
tapadds, a kezelhetGség és a kopds szempontjabdl.

A régihez (1222/2009/EU) képest az Uj rendelet Uj besorolast vezet be az izemanyag-hatékonysagra és a
nedves tapaddsra vonatkozdan, 6sszesen 5 osztallyal (A-tdl E-ig). A G osztdly megsziinik, az E és F osztaly
pedig médosul: az E osztaly lesz a D, az F osztdly pedig az E. Megsz(innek az F és G osztalyu abroncsok. A
kilsé gordiilési zaj esetében a zajhulldmokon alapuld jeldlést 3 teljesitményosztaly véltja fel (A, B, C), ahol
A" alegjobb érték, ,,C” pedig az alapérték a 661/2009/EU rendelet értelmében.

EPREL ES QR-KOD

A végfelhasznalé kozvetlenil kikeresheti az energiacimkéket és a termékinformdcios adatlapokat a
termékadatbazisbdl (EPREL) a cimkére nyomtatott QR-kdd segitségével. Minden végfelhasznalé megkapja a
gumiabroncs valamennyi adatat tartalmazo adatlapot, az alabb lathaté maédon:

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark PIRELLI
Commercial name or trade designation PZERO
Tyre type identifier 28119
Tyre size designation 265/50R19
Load-capacity index 110
Speed category symbol w

Fuel efficiency class B

Wet grip class B
External rolling noise class A
External rolling noise value 70dB
Severe snow tyre No

Ice tyre No
Date of start of production

Date of end of production
Load version
Additional information

Az abroncscimkékkel kapcsolatos tovabbi informacidért kérjiik, latogasson el az Eurdpai Bizottsag hivatalos
weboldalara (https://ec.europa.eu/info/news/energy-efficiency-new-tyre-labels-highlight-potential-fuel-

savings-safety-and-noise-pollution-2020-jun-19 en)
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